湖南中大建设工程检测技术有限公司

建筑幕墙三性检测委托书
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位（盖章）
	
	委托单位
	

	设计单位
	
	幕墙型号
	

	检测性质
	○委托  ○抽样  ○见证
	监理单位（盖章）
	

	送样日期
	
	送样人及电话
	

	检测项目

及设计要求
	1. 抗风压性能:        级
2. 气密性:            级

3. 水密性:            级

	检验依据
	GB/T21086-2007《建筑幕墙》

GB/T15227－2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》

	试件特征
	 试件尺寸（宽×高）（mm）：

幕墙单层高度（m）：
幕墙单个板块尺寸（宽×高）（mm）：

幕墙单个板块产地及规格：

	骨架材料
	材料名称及规格：

材料产地：

主龙骨壁厚（㎜）：

	工艺说明
	

	五金配件
	

	幕墙类型
	○明框  ○全隐  ○半隐  ○点支  ○石材 ○铝板 ○铝塑复合板 ○单元式○

	结构胶

型号与产地
	
	结构胶厚度（mm）
	

	密封胶

型号与产地
	
	结构胶宽度（mm）
	

	云石胶

型号与产地（石材幕墙填写）
	
	A、B干挂胶型号

   与产地（石材幕墙填写）
	

	备注
	1、幕墙洞口（4500×7000）=4480×（3000、4000、5000、6000、7000）；
2、幕墙安装工作由委托单位完成，样品由委托单位自运自取。

3、样品运到，委托书、图纸、计算书齐全后，再排定检测日期进行检测。

4、因试验场地有限，检测完毕后，请三天之内将样品运走，否则，由检验单位进行处理。


